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2. MEMÒRIA 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

OBJECTE DE LA MEMÒRIA  
La present memòria es redacta amb la finalitat de preveure el cost de les obres de rehabilitació 
estructural de l’església de Sant Urbà, del nucli dels Obacs Llimiana, terme municipal de Llimiana. 
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2.1.1. ESTAT ACTUAL DE L’ESGLÉSIA 

Actualment l’església es troba en molt mal estat de conservació, ja que presenta importants 
esquerdes estructurals en les parets de càrrega. 

Aquestes esquerdes son degudes a l’assentament de la fonamentació perimetral de l’església. 
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2.1.2. OBRES A REALITZAR 

Les obres a realitzar son les següents: 

1.- Enderroc del contrafort exterior situat al costat de la porta de l’església. 

2.- Enderroc del paviment existent a l’interior a l’església. 

3.- Formació de dos riostres transversals de formigó armat de 5,00 ml de 40x40 cm de secció, situades a 
l’interior de l’església. 

4.- Formació d’un muret exterior de reforç lateral de les parets de l’estructura, de formigó armat, de 25 cm 
de gruix i 1 m d’altura, incloent sabata de formigó armat recalçant al paret de càrrega existent. 

5.- Reforç estructural exterior del coronament de les parets estructurals, amb la col·locació d’un perfil UPN-
160 exteriorment atirantat amb quatre tirants transversals interiors d’acer de 20 mm de diàmetre amb les 
puntes roscades i punts de soldadura, per estabilitzar les parets longitudinals de l’església.  

6.- Repàs general de les esquerdes de les parets de carrega, incloent obertura de l’esquerda, segellat amb 
morter mixt, col·locació de malla exterior, arrebossat i pintat. 

7.- Formació de nou paviment de l’església amb solera de formigó armat amb fibres de 15 cm de gruix i 
acabat amb remolinat mecànic, col·locada a sobre d’una làmina de plàstic per impermeabilitzar la solera. 

8.- Substitució de 11,50 ml de canal de PVC en mal estat per una nova canal de xapa lacada de color negre, 
igual a l’existent a l’altra vesant de l’edifici. 

9- Impermeabilització de la junta entre el mur de formigó a construir i els murs exteriors de l’edifici existents, 
amb una xapa metàl·lica plegada i ancorada al mur amb morter de ciment. 
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3. PRESSUPOST  



MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL  NUCL I  DEL S  OBACS
DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 m2 Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega ma

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix , amb compressor i càr rega m anual
de runa sobre camió o contenidor

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00

68,600Total amidament 1.1 : m2  

1.2 ut Enderroc contrafort

Partida alçada a justificar d'enderroc manual amb compresor del contrafort situat al costat de la porta de l'esglés ia,
incloent part proporcional de càrrega manual a contenidor, transport de la runa a abocador autori tz a t i  pagam ent
de cannons d'abocador

1,0001,00

1,000Total amidament 1.2 : ut  

1.3 m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.

Ex cav ació per a rebaix  en terreny  compacte, o roca, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

7,200Fonaments murets 2,00 0,60 0,50 12,00

3,3002,00 0,60 0,50 5,50

10,500Total amidament 1.3 : m3  

1.4 m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.tràns.,compres.,càrr.mec.

Ex cav ació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en ter reny  de tràns i t,  am b m itjans  m anual ,  am b
compressor i càrrega manual sobre camió

1,760Riostres 2,00 0,40 0,40 5,50

1,760Total amidament 1.4 : m3  

1.5 m Formació de recalçat del fonament de les parets

Formació amb mitjans manuals i amb màquina de recalçat del fonament de les parets de c àrrega ex terio rs  de
l'església

3,600Recalçat Fonaments murets 2,00 0,30 0,50 12,00

1,6502,00 0,30 0,50 5,50

5,250Total amidament 1.5 : m  

1.6 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 1

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de recicla tge,  am b c am ió  de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1,760Riostres 2,00 0,40 0,40 5,50

1,300 2,2881,760 xTotal Bloc:

3,600Recalçat Fonaments murets 2,00 0,30 0,50 12,00

1,6502,00 0,30 0,50 5,50
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MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL  NUCL I  DEL S  OBACS
DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1,300 6,8255,250 xTotal Bloc:

7,200Fonaments murets 2,00 0,60 0,50 12,00

3,3002,00 0,60 0,50 5,50

1,300 13,65010,500 xTotal Bloc:

22,763Total amidament 1.6 : m3  

1.7 m3 Disposic.monodipòsit terres

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1,760Riostres 2,00 0,40 0,40 5,50

1,300 2,2881,760 xTotal Bloc:

7,200Fonaments murets 2,00 0,60 0,50 12,00

3,3002,00 0,60 0,50 5,50

1,300 13,65010,500 xTotal Bloc:

3,600Recalçat Fonaments murets 2,00 0,30 0,50 12,00

1,6502,00 0,30 0,50 5,50

1,300 6,8255,250 xTotal Bloc:

22,763Total amidament 1.7 : m3  

1.8 m3 Càrrega mec.+Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,

Càrrega mecànica i Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic  o a c entre
de recollida i transferència, amb contenidor

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00

0,200 13,72068,600 xTotal Bloc:

13,720Total amidament 1.8 : m3  

1.9 m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa,  homologat i autoritzat

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00

0,200 13,72068,600 xTotal Bloc:

13,720Total amidament 1.9 : m3  
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MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL  NUCL I  DEL S  OBACS
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

FONAMENTS I ESTRUCTURA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.1 m3 Fonament rasa form recalç paret. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/B/20/IIa, per a recalçar la paret de maó ex istent abocat amb bom ba o
cunbilot, armat amb 40 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 SD inclou part proporciona l  d ' enc ofra t la te ral
amb taulons de fusta, amb una quantia de 1,50 m2/m3.

3,600Recalçat Fonaments murets 2,00 0,30 0,50 12,00

1,6502,00 0,30 0,50 5,50

5,250Total amidament 2.1 : m3  

2.2 m3 Fonament rasa o llosa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3

Fonament en rasa o llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba o cunbilot, arm at am b 40 k g/ m 3
d'acer en barres corrugades B 500 SD inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fus ta ,  am b una
quantia de 1,50 m2/m3.

1,760Riostres 2,00 0,40 0,40 5,50

7,200Fonaments murets 2,00 0,60 0,50 12,00

3,3002,00 0,60 0,50 5,50

12,260Total amidament 2.2 : m3  

2.3 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió

Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàs tic a  i  grandàr ia
màx ima del granulat 40 mm, abocat des de camió

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00

68,600Total amidament 2.3 : m2  

2.4 m2 Geotèxtil feltre polipropilè no teix. lligat mecàn. 200-250g

Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00

68,600Total amidament 2.4 : m2  

2.5 m2 Lamina.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.

Lamina amb v el de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adher ida ,  s olapam ents  m inim s  de 30 c m
segellats amb cola o cinta adhesiv a impermeable.

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00

68,600Total amidament 2.5 : m2  

2.6 m2 Paviment form. HM-30/B/20/I+E,g=15cm,remol.mec.

Pav iment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix , amb acabat remolinat mecànic

63,6001,00 5,30 12,00

5,0005,00
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MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL  NUCL I  DEL S  OBACS
DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

FONAMENTS I ESTRUCTURA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

68,600Total amidament 2.6 : m2  

2.7 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les prov etes, cura, recapçament i  as s aig a  c om pres s ió
d'una sèrie de tres prov etes cilíndriques de 15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,  U N E-EN  12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

4,0004,00

4,000Total amidament 2.7 : u  

2.8 m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer B 500 S 60kg

Mur de formigó armat a una cara, amb una cara v ista, i amb una quantia d' enc ofra t 15 m 2/ m 3,  fo rm igó HA-
25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 70 kg/m3

9,000Muret perimetral ex terior 2,00 0,25 1,50 12,00

3,9002,00 0,25 1,50 5,20

12,900Total amidament 2.8 : m3  

2.9 ut Reforç estructrual exterior en coronament de parets

Partida alçada a justificar de reforç estructrual ex terior en  c oronam ent de  pare ts ,  per  ati ran tar  les  pare ts
longitudinals, format per:
Col�locació de perfil laminat en calent UPN260 en part super ior  ex terio r  de  c adas c una de les  dos  pare ts
longitudinals de l'església.
Col�locació de 4 tirants interiors, 2 en els ex trems i 2 repartits a l'interior, formats per barres d'acer de  20 m m  de
diametre roscats en els ex trems

1,000Total amidament 2.9 : ut  

2.10 m Impermeabilitació de junta entre mur i paret existent

Impermeabilitació de junta entre mur i paret ex istent, amb x apa metal�lica ancorada en el mur ex istent

24,0002,00 12,00

24,000Total amidament 2.10 : m  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 3 :

Costes Directos

C0BERTA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.1 ml Arrancada de canal existent de PVC

Arrancada manual de canal ex istent de PVC, incloent part proporcional de càrrega a contenidor, transport de  runa
a abocador autoritzat i abonament de canon d'abocador autoritzat

12,000Total amidament 3.1 : ml  

3.2 m Baixant xapa metal�lica ,DN=125mm,fix.mec.brides

Baix ant de tub de x apa metal�lica de paret massissa, , de DN 125 mm, incloses  les  pec es  es pec ia ls  i  fi x at
mecànicament amb brides

6,000Total amidament 3.2 : m  

3.3 m Canal de xapa metal�lica de igual característiques que l'exi

12,000Total amidament 3.3 : m  

3.4 u Desguas de baixant

Partida alçada a justificar de formació de 2 desguas de baix ants incloent part proporc iona l de:  ex c av ac ió de
terres, formació de rassa
instal�lació de canonades de sanejaments de PE diametre 100mm, reblenat de la rasa amb les terres proc edents
de l'ex cav ació, compactació de les terres, i abocament de l'aigua pluv ial a una distància mínima de 4 m.

2,000Total amidament 3.4 : u  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 4 :

Costes Directos

SEGURETAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

4.1 ut Pla de Seguretat i Salut
1,0001,00

1,000Total amidament 4.1 : ut  

4.2 ut Seguretat

Partida alçada a justificar en despeses de seguretat a l'obra

1,0001,00

1,000Total amidament 4.2 : ut  
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MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL  NUCL I  DEL S  OBACS
DE LLIMIANA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : ESGLÉSIA DE SANT URBÀ

Capítol 1 : ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1 m2 Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega ma 68,600 20,96 1.437,86

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gru ix ,  am b
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1.2 ut Enderroc contrafort 1,000 500,00 500,00

Partida alçada a justificar d'enderroc manual amb compresor del contrafort s i tuat a l
costat de la porta de l'església, incloent part proporc ional  de  c àrrega m anual  a
contenidor, transport de la runa a abocador  au tor i tz at i  pagam ent de c annons
d'abocador

1.3 m3 Ex cav ació rebaix  terreny  compact.,m.mec.,càrr.mec. 10,500 10,92 114,66

Ex cav ació per a rebaix  en terreny  compacte, o roc a,  am b m i tjans  m ec àn ic s  i
càrrega mecànica sobre camió

1.4 m3 Ex cav ació rasa/pou h<=1,5m,terr.tràns.,compres.,càrr.mec. 1,760 41,80 73,57

Ex cav ació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny  de tràns i t,  am b
mitjans manual, amb compressor i càrrega manual sobre camió

1.5 m Formació de recalçat del fonament de les parets 5,250 97,71 512,98

Formació amb mitjans manuals i amb màquina de recalç at del  fonam ent de  les
parets de càrrega ex teriors de l'església

1.6 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 1 22,763 32,62 742,53

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres  a  m onod ipòs i t o  c entre de
reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1.7 m3 Disposic.monodipòsit terres 22,763 8,42 191,66

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

1.8 m3 Càrrega mec.+Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp., 13,720 24,45 335,45

Càrrega mecànica i Transport de residus a centre de reciclatge, a m onodipòs i t,  a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor

1.9 m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa 13,720 15,00 205,80

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa,  homologat i autoritzat

1TOTAL Capítol 4.114,51 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : ESGLÉSIA DE SANT URBÀ

Capítol 2 : FONAMENTS I ESTRUCTURA

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1 m3 Fonament rasa form recalç paret. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30 5,250 216,92 1.138,83

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/B/20/IIa, per a recalçar la pare t de m aó
ex istent abocat amb bomba o cunbilot, armat am b 40 k g/ m 3 d 'ac er  en barres
corrugades B 500 SD inclou part proporcional d'encofrat latera l  am b taulons  de
fusta, amb una quantia de 1,50 m2/m3.

2.2 m3 Fonament rasa o llosa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 12,260 183,02 2.243,83

Fonament en rasa o llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa aboc at am b bom ba o
cunbilot, armat amb 40 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 SD inc lou  part
proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fus ta ,  am b una quantia de  1, 50
m2/m3.

2.3 m2 Capa neteja+aniv ell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió 68,600 10,10 692,86

Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix  de fo rm igó HM -20/ P/ 40/ I,  de
consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 40 mm, abocat des de camió

2.4 m2 Geotèx til feltre polipropilè no teix . lligat mecàn. 200-250g 68,600 2,94 201,68

Geotèx til format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 200 a  250
g/m2, col.locat sense adherir

2.5 m2 Lamina.1v el poliet.g=50µm,col.n/adh. 68,600 1,02 69,97

Lamina amb v el de polieti lè de 50 µm  i  48 g / m 2,  c ol . loc ada no adher ida,
solapaments minims de 30 cm segellats amb cola o cinta adhesiv a impermeable.

2.6 m2 Pav iment form. HM-30/B/20/I+E,g=15cm,remol.mec. 68,600 19,59 1.343,87

Pav iment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix , am b ac abat rem ol inat
mecànic

2.7 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov .cil.15x 30cm 4,000 75,71 302,84

Mostreig, realització de c on d' Abram s ,  e laborac ió  de  les  prov etes ,  c ura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres prov etes  c i l índr iques  de
15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-
1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2.8 m3 Mur form.p/rev estir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer B 500 S 60kg 12,900 638,14 8.232,01

Mur de formigó armat a una cara, amb una cara v ista, i amb una quantia d'enc ofrat
15 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres corrugades  B
500 S amb una quantia de 70 kg/m3

2.9 ut Reforç estructrual ex terior en coronament de parets 1,000 2.034,60 2.034,60

Partida alçada a justificar de reforç estructrual ex terior en coronament de parets, per
atirantar les parets longitudinals, format per:
Col�locació de perfil laminat en c alen t U PN 260 en par t s uper io r  ex ter ior  de
cadascuna de les dos parets longitudinals de l'església.
Col�locació de 4 tirants interiors, 2 en els ex trems i 2 repartits a l'inter ior ,  form ats
per barres d'acer de 20 mm de diametre roscats en els ex trems

2.10 m Impermeabilitació de junta entre mur i paret ex istent 24,000 50,00 1.200,00

Impermeabilitació de junta entre mur i paret ex istent, amb x apa metal�lica anc orada
en el mur ex istent

Pág.8
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : ESGLÉSIA DE SANT URBÀ

Capítol 2 : FONAMENTS I ESTRUCTURA

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2TOTAL Capítol 17.460,49 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : ESGLÉSIA DE SANT URBÀ

Capítol 3 : C0BERTA

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

3.1 ml Arrancada de canal ex istent de PVC 12,000 15,00 180,00

Arrancada manual de canal ex istent de PVC, incloent part proporcional de c àrrega
a contenidor, transport de runa a aboc ador  autor i tz a t i  abonam ent de c anon
d'abocador autoritzat

3.2 m Baix ant x apa metal�lica ,DN=125mm,fix .mec.brides 6,000 47,68 286,08

Baix ant de tub de x apa metal�lica de paret massissa, , de DN 125 m m ,  inc los es
les peces especials i fix at mecànicament amb brides

3.3 m Canal de x apa metal�lica de igual característiques que l'ex i 12,000 80,00 960,00

3.4 u Desguas de baix ant 2,000 600,00 1.200,00

Partida alçada a justificar de formació de 2 des guas  de ba ix ants  inc loent part
proporcional de: ex cav ació de terres, formació de rassa
instal�lació de canonades de sanejaments de PE diametre 100mm, reblenat de la
rasa amb les terres procedents de l'ex cav ac ió ,  c om pac tac ió de  les  te r res ,  i
abocament de l'aigua pluv ial a una distància mínima de 4 m.

3TOTAL Capítol 2.626,08 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : ESGLÉSIA DE SANT URBÀ

Capítol 4 : SEGURETAT

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

4.1 ut Pla de Seguretat i Salut 1,000 200,00 200,00

4.2 ut Seguretat 1,000 700,00 700,00

Partida alçada a justificar en despeses de seguretat a l'obra

4TOTAL Capítol 900,00 €: 
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Pressupost

Pressupost (Resum)

NAT. NUM. RESUM COEF. IMPORT

4.114,511 : ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCapítol

17.460,492 : FONAMENTS I ESTRUCTURACapítol

2.626,083 : C0BERTACapítol

900,004 : SEGURETATCapítol

Pressupost. d'Execució Material: 25.101,08 €

Aquest pressupost puja la quantitat de VINT-I-CINC MIL CENT UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
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Presupost : JL_1378

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.114,511: ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.460,492: FONAMENTS I ESTRUCTURACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.626,083: C0BERTACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,004: SEGURETATCapítol

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 25.101,08

13,00 % 3.263,14Despeses Generals

6,00 % 1.506,06Benefici Industrial

29.870,28

21,00 % 6.272,76

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 36.143,04

I.V.A

Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA-SIS MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS
AMB QUATRE CÈNTIMS

Lleida, Octubre de 2021

Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte núm. 23453/2
 Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a, 25006, Lleida
Tel. - Fax. 973 234 945
puyalto@coac.cat
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