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MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT URBÀ, DEL NUCLI DELS OBACS DE LLIMIANA  
 

2.1.1. INTRODUCCIÓ 

OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA 

Aquesta memòria valorada conté la documentació necessària per a preveure i 
pressupostar les obres de rehabilitació de la teulada de l’església de Sant Urbà del nucli 
dels Obacs de Llimiana. 

 

PROMOTOR: 

Ajuntament de Llimiana 
C.I.F. P2516200I 
Plaça Major 1 
25639 LLIMIANA 
 
 

AUTOR DE LA MEMÒRIA VALORADA 

Josep Lluís Puyalto Granada 
arquitecte col·legiat COAC núm. 23453/2 
Av. Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a. 
25006, Lleida. 
Tel. 973 234 945, puyalto@coac.net 
 

2.1.2. ANTECEDENTS 

En data 15.10.2021, el tècnic que subscriu va redactar al “Memòria valorada de 
consolidació estructural de l’església de Sant Urbà, del nucli dels Obacs de Llimiana”, 
situada al terme municipal de Llimiana. 

Aquesta memòria valorada de l’any 2021, consistia en la construcció d’unes riostres 
perimetrals a l’exterior de les parets de l’edifici i en la formació d’un cèrcol exterior 
atirantat, situat en el coronament de les façanes, format per un perfil UPN-160.   

En concret les obres que estava previst realitzar son les següents: 

1.- Enderroc del contrafort exterior situat al costat de la porta de l’església. 

2.- Enderroc del paviment existent a l’interior a l’església. 

3.- Formació de dos riostres transversals de formigó armat de 5,00 ml de 40x40 cm de 
secció, situades a l’interior de l’església. 

4.- Formació d’un muret exterior de reforç lateral de les parets de l’estructura, de formigó 
armat, de 25 cm de gruix i 1 m d’altura, incloent sabata de formigó armat recalçant al 
paret de càrrega existent. 

5.- Reforç estructural exterior del coronament de les parets estructurals, amb la 
col·locació d’un perfil UPN-160 exteriorment atirantat amb quatre tirants transversals 
interiors d’acer de 20 mm de diàmetre amb les puntes roscades i punts de soldadura, 
per estabilitzar les parets longitudinals de l’església. 

mailto:puyalto@coac.net
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6.- Repàs general de les esquerdes de les parets de carrega, incloent obertura de 
l’esquerda, segellat amb morter mixt, col·locació de malla exterior, arrebossat i pintat. 

7.- Formació de nou paviment de l’església amb solera de formigó armat amb fibres de 
15 cm de gruix i acabat amb remolinat mecànic, col·locada a sobre d’una làmina de 
plàstic per impermeabilitzar la solera. 

8.- Substitució de 11,50 ml de canal de PVC en mal estat per una nova canal de xapa 
lacada de color negre, igual a l’existent a l’altra vesant de l’edifici. 

9- Impermeabilització de la junta entre el mur de formigó a construir i els murs exteriors 
de l’edifici existents, amb una xapa metàl·lica plegada i ancorada al mur amb morter de 
ciment. 

 

2.1.3. SITUACIÓ ACTUAL DE L’EDIFICI 

El tècnic sota signant en data 12.1.2022, va realitzar visita per iniciar les obres de 
construcció adjudicades l’empresa constructora Enric Mirjana Dalmau, en aquesta visita 
d’obres, es comprova que la situació estructural de l’edifici son molt pitjors que les de 
data 15.10.2021, havent patit en aquests 2 mesos de diferència uns desperfectes molt 
importants. 

En el següent reportatge fotogràfic compartiu de com estava l’edifici en data 15.10.2021 
i com està l’edifici en data 12.1.2022, es pot comprovar els greus desperfectes 
esmentats més amunt. 

  

Estat de la cantonada de l’edifici en data 
15.10.2021 

Estat de la cantonada de l’edifici en 
data 12.1.2021 
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Estat de la cantonada de l’edifici en data 
15.10.2021 

Estat de la cantonada de l’edifici en data 
12.1.2021 

 

  

Estat de l’esquerda central de l’edifici en 
data 15.10.2021 

Estat de l’esquerda central de l’edifici 
en data 12.1.2021 

 

A més de l’empitjorament molt significatiu de les esquerdes exteriors de l’edifici, cal 
esmentar que l’interior de l’edifici també ha patit desperfectes molt importants, com es 
pot veure en les fotografies següents: 
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Estat de l’esquerda del pilar central de la façana est 
de l’església 

Estat de l’esquerda del pilar central de la façana est 
de l’església i de la part de sostre caigut 

 

 

Estat de l’esquerda de la cantonades est de la façana de l’accés a l’edifici 
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2.1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

Les obres que es proposen son les següents: 

1. Desmuntatge de la coberta de fibrociment amb amiant, amb càrrega i transport a 
abocador especialitzat en amiant, amb mesures especials per amiant. 

2. Enderroc de canal de coberta existent. 

3. Enderroc i desmuntatge del forjat de formigó, càrrega i transport de la runa a 
abocador autoritzat  

4. Enderroc de la part dels 2 pilars trencats i reconstrucció d’aquests pilars amb maó 
ceràmic calat. 

5. Repàs general de les esquerdes de les parets de carrega, incloent obertura de 
l’esquerda, segellat amb morter mixt, col·locació de malla exterior, arrebossat i pintat 

6. Subministrament i col·locació de 2 encavallades formades cadascuna per 2 cavalls 
de fusta laminada GL24H de 14x20 cm, 1 monjo format per 2 perfils laminats TPN 
45x45, 1 Tirant de barra d'acer de 20 mm de diàmetre amb els caps roscats M10, 
collat al perfil metal·lic exterior UPN.  

7. Subministrament i col·locació de coberta inclinada construïda “in situ”, formada (de 
baix a dalt) per: 

- Tarima d’avet encadellada i envernissada de 21 mm de gruix. 

- Barrera de vapor tipus Danapol 250. 

- Aïllament tèrmic de llana mineral de 10 cm de gruix. 

- Taula de fusta basta de 21 mm de gruix. 

- Làmina transpirable tipus Tyvec, impermeable a l’aigua exterior i permeable al vapor - 
d’aigua interior. 

- Doble rastellat, amb rastell de fusta de pi del país de 25x25 mm de secció. 

- Teula ceràmica clavada a doble rastellat. 

- Ventilació de la coberta en la zona del doble rastrellat, i subministrament i col·locació 
de pinte de plàstic per evitar entrada d’ocells tipus Birdblocker o siminar. 

- Tapat de tos els cantells de coberta amb xapa metàl·lica prelacada de color negre. 

8. Col·locació de canals de xapa metàl·lica prelacada de color negre 

9. Ajudes de albanyileria per tancar i formar paret en unions amb coberta. 

10. 25% Arrebossat exterior amb morter de calç colorejat tipus Webercal reboco o 
similar. 

11. Repassos de l’enguixat interior 50% de la superfície 

12. Pintat interior 100% de la superfície 
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3.1. AMIDAMENTS 



MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL NUCL I  DEL S  OBACS
DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1 m2 Arrencada,plaq.conf amb amiant.cobert.mitjans man.,càrrega m

Arrencada de plaques de fibrociment amb fibres d ' am iant,  am b m i tjans  m anua ls  es pec ial i tz ats  inc loent

emmagatzematge en sacs i paletització segons normativ a de seguretat i salut per elements amb amiant

a realitzar per empresa especialitzada i autoritzada.

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 1.1 : m2  

1.2 m2 Carrega plaques fibrociment amb amiant a abocador

Carrega i transport de plaques de fibrociment amb contingut d'amiant a magatzem autoritzat, inc loent trans por t i

gestió dels residus en un abocador autoritzat i tax a de recollida de residus amb contingut d'amiant.

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 1.2 : m2  

1.3 m2 Enderroc,sostre nervat,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de sostre nerv at de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa s obre c am ió  o

contenidor

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 1.3 : m2  

1.4 ml Arrancada de canal existent de PVC

Arrancada manual de canal ex istent de PVC, incloent part proporcional de càrrega a contenidor, transport de  runa

a abocador autoritzat i abonament de canon d'abocador autoritzat

12,000Total amidament 1.4 : ml  

1.5 u Enderroc pilar de maó foradat en mal estat

Enderroc pilar de maó foradat en mal estat, incloent part proporcinal de càrrega de la runa sobre camió, trans por t

a l'abocador autoritzat i abonament de gestió de residus en abocador.

2,0001,00 2,00

2,000Total amidament 1.5 : u  

1.6 m3 Càrrega mec.+Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,

Càrrega mecànica i Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic  o a c entre

de recollida i transferència, amb contenidor

18,0001,00 60,00 0,30

0,200 3,60018,000 xTotal Bloc:

3,600Total amidament 1.6 : m3  

1.7 m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa,  homologat i autoritzat

Pág.1
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

18,0001,00 60,00 0,30

0,200 3,60018,000 xTotal Bloc:

3,600Total amidament 1.7 : m3  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

ESTRUCTURA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.1 m3 Bigues coberta fusta laminada G24,
0,314Cavalls d'encavallades de 140x 200 mm 4,00 2,80 0,14 0,20

2,016Corretges de 140x 200 mm 6,00 12,00 0,14 0,20

2,330Total amidament 2.1 : m3  

2.2 u Monjó d'acer

Monjó per encav allada format per 2 perfils d'acer laminat T50x 50 amb passador per tirant de barra de 20 m m  de

diàmetre, x apa metal�lica de 200x 150x 6 mm, per a connex ió del m on jó  als  c av a l ls  de fus ta lam inada de

l'encav allada, soldada als dos perfils TPN i atornillada als cav alls

segons planol de secció i detall del monjó

2,000Total amidament 2.2 : u  

2.3 u Tirant de barra d'acer de 20 mm de diametre

Tirant de barra d'acer de 20 mm de diàmetre, ancorats al reforç estructural  ex ter io r  U PN 260,  am b els  c aps

roscats M20 i punt de soldadura.

passant al passador del monjó de l'encav allada i collat amb punt de soldadura

2,000Total amidament 2.3 : u  

2.4 u Ajudes albanyileria tapat d'esquerdes

Ajudes d'albany ileria per tapat i cosit d'esquerdes

1,000Total amidament 2.4 : u  
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Pressupost :

Capítol 3 :

Costes Directos

ACABATS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

3.1 m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,esq

Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a més de 3 , 00 m  d' alç àr ia,  am b m orter  de  c a lç

colorejat, de color a determinar DF, segons mostruari, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, Tipus Weberc al

reboco o similar.

incloent part proporcional de repicats que siguin necessàris

62,400Façanes longitudinals 2,00 12,00 2,60

31,200Façanes transversals 2,00 5,20 3,00

0,250 23,40093,600 xTotal Bloc:

23,400Total amidament 3.1 : m2  

3.2 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF

Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  YG,  ac abat

lliscat amb guix  YF.

incloent part proporcional de repicats que siguin necessàris

91,200Façanes longitudinals 2,00 12,00 3,80

44,720Façanes transversals 2,00 5,20 4,30

0,500 67,960135,920 xTotal Bloc:

67,960Total amidament 3.2 : m2  

3.3 m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament v ertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons di luïda,

i dues d'acabat

91,200Façanes longitudinals 2,00 12,00 3,80

44,720Façanes transversals 2,00 5,20 4,30

135,920Total amidament 3.3 : m2  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 4 :

Costes Directos

C0BERTA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

4.1 m2 Tauler de fusta natural de 21

Tauler de fusta natural d'abet o similiar, env ernissada i encadellada, de 21mm de gruix , per anar v ista

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 4.1 : m2  

4.2 m2 Lamina.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.

Barrera de v apor formada per Lamina amb v el de polieti lè  de  50 µm  i  48 g / m 2,  c ol . loc ada no adher ida,

solapaments minims de 30 cm segellats amb cola o cinta adhesiv a impermeable, tipus Danapol 250 o similar.

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 4.2 : m2  

4.3 m2 Aïllament plaq.ríg.llana roca 46-55kg/m3,g=50mm,+kraft,col.m

Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 m m  de gruix  am b paper  k ra ft,

col.locada amb morter adhesiu

60,0001,00 60,00

2,000 120,00060,000 xTotal Bloc:

120,000Total amidament 4.3 : m2  

4.4 m2 Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques

Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix , col.locat amb fix acions mecàniques

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 4.4 : m2  

4.5 m2 Enllatat pi 40x40mm/30cm,sob/fusta,fix.mecàniques

Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x 40 mm de secció, col.locades cada 30 cm, sobre fusta i amb fix ac ions

mecàniques

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 4.5 : m2  

4.6 m2 Làmina Tyvek

Làmina transpirable i impermeable tipus Ty v ek o similar

60,0001,00 60,00

60,000Total amidament 4.6 : m2  

4.7 m2 Teulada teula àrab mec. ceràm.,envellit,25 u/m2,col.morter 1

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color env ellit, de 25 peces/m2, com a màx im, col . loc ada am b

morter mix t 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

60,0001,00 60,00

Pág.5



MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL NUCL I  DEL S  OBACS
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 4 :

Costes Directos

C0BERTA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

60,000Total amidament 4.7 : m2  

4.8 m Carener ceràmic teula àrab,col.vermell,5u/m,col.morter 1:2:1

Carener ceràmic de teula àrab, de color v ermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l ' obra

amb formigonera de 165 l

12,000Total amidament 4.8 : m  

4.9 m Canal de xapa metal�lica de igual característiques que l'exi

12,000Total amidament 4.9 : m  

4.10 u Ajudes albanyileria coberta

Partida alçada a justificar de Ajudess d'albany ileria, guix aire i pintor, per tancar i formar paret en unions  de paret

amb coberta

1,0001,00 1,00

1,000Total amidament 4.10 : u  
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Capítol 5 :

Costes Directos

ELECTRICITAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

5.1 u Piqueta de connexxió a terra

Subministrament i col�l�locació de Piqueta de connex x ió a terra de 14 mm i de 1,5 m de longitud

2,000Total amidament 5.1 : u  

5.2 u Conducotor de coure per connexió de terra

Conductor de coure nú per connex ió de terra de 35 mm2

1,000Total amidament 5.2 : u  

5.3 u Pericó de connexió a terra

Pericó de connex ió a terra incloent grapa de connex ió, pon per comprov ació a terra de la instal�lac ió  elec tr ic a i

ajudes albany ileria

1,000Total amidament 5.3 : u  

5.4 u Instal�lació elèctrica de connexió a terra

Instal�lació elèctrica de connex ió a terra, formada per cablejat de connex ió de pericó de connex ió a  te r ra fins  a

caix a de protecció, interruptor diferencial a insal�lar en caix a de protecció, petit material,

la instal�lació es realitzara per un electricista homologat.

1,000Total amidament 5.4 : u  
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Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 6 :

Costes Directos

SEGURETAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

6.1 ut Pla de Seguretat i Salut
1,0001,00

1,000Total amidament 6.1 : ut  

6.2 ut Seguretat

Partida alçada a justificar en despeses de seguretat a l'obra

1,0001,00

1,000Total amidament 6.2 : ut  
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3.2. PRESSUPOST 
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1.1 m2 Arrencada,plaq.conf amb amiant.cobert.mitjans man.,càrrega m

Arrencada de plaques de fibrociment amb fibres d'amiant, amb m i tjans  m anua ls  es pec ial i tz ats  inc loent

emmagatzematge en sacs i paletització segons normativ a de seguretat i salut per elements amb amiant

a realitzar per empresa especialitzada i autoritzada.

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 22,00 1.320,00 €

1.2 m2 Carrega plaques fibrociment amb amiant a abocador

Carrega i transport de plaques de fibrociment amb contingut d'amiant a magatzem autoritzat, incloent transpor t i

gestió dels residus en un abocador autoritzat i tax a de recollida de residus amb contingut d'amiant.

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 22,00 1.320,00 €

1.3 m2 Enderroc,sostre nervat,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de sostre nerv at de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre c am ió  o

contenidor

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 30,00 1.800,00 €

1.4 ml Arrancada de canal existent de PVC

Arrancada manual de canal ex istent de PVC, incloent part proporcional de càrrega a contenidor ,  trans por t de

runa a abocador autoritzat i abonament de canon d'abocador autoritzat

12,000Total: 15,00 180,00 €

1.5 u Enderroc pilar de maó foradat en mal estat

Enderroc pilar de maó foradat en mal estat, incloent part proporcinal de c àrrega de la  runa s obre  c am ió,

transport a l'abocador autoritzat i abonament de gestió de residus en abocador.

1,00 2,00 2,000

2,000Total: 35,00 70,00 €

1.6 m3 Càrrega mec.+Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,

Càrrega mecànica i Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòs i t,  a aboc ador  es pec ífic  o  a

centre de recollida i transferència, amb contenidor

1,00 60,00 0,30 18,000

Ajuste de factor 0,2 -14,400

3,600Total: 54,45 196,02 €

1.7 m3 Disposició controlada a centre reciclatge runa

Disposició controlada a centre de reciclatge de runa,  homologat i autoritzat

1,00 60,00 0,30 18,000

Ajuste de factor 0,2 -14,400

3,600Total: 10,00 36,00 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 1 :

Costes Directos

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

Total Capítol 1 : 4.922,02 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

ESTRUCTURA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

2.1 m3 Bigues coberta fusta laminada G24,
Cavalls d'encavallades de 140x 200 mm 4,00 2,80 0,14 0,20 0,314

Corretges de 140x 200 mm 6,00 12,00 0,14 0,20 2,016

2,330Total: 1.950,00 4.543,50 €

2.2 u Monjó d'acer

Monjó per encav allada format per 2 perfils d'acer laminat T50x 50 amb passador per tirant de barra  de  20 m m

de diàmetre, x apa metal�lica de 200x 150x 6 mm, per a connex ió del monjó als cav alls de fusta lam inada de

l'encav allada, soldada als dos perfils TPN i atornillada als cav alls

segons planol de secció i detall del monjó

2,000Total: 100,00 200,00 €

2.3 u Tirant de barra d'acer de 20 mm de diametre

Tirant de barra d'acer de 20 mm de diàmetre, ancorats al reforç estructural ex terior U PN 260,  am b els  c aps

roscats M20 i punt de soldadura.

passant al passador del monjó de l'encav allada i collat amb punt de soldadura

2,000Total: 95,00 190,00 €

2.4 u Ajudes albanyileria tapat d'esquerdes

Ajudes d'albany ileria per tapat i cosit d'esquerdes

1,000Total: 700,00 700,00 €

Total Capítol 2 : 5.633,50 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 3 :

Costes Directos

ACABATS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

3.1 m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,esq

Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a més de 3,00 m d' a lç àr ia,  am b m orter  de c a lç

colorejat, de color a determinar DF, segons mostruari, elaborat a l'obra am b form igonera de 165 l ,  T ipus

Webercal reboco o similar.

incloent part proporcional de repicats que siguin necessàris

Façanes longitudinals 2,00 12,00 2,60 62,400

Façanes transversals 2,00 5,20 3,00 31,200

Ajuste de factor 0,25 -70,200

23,400Total: 25,00 585,00 €

3.2 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF

Enguix at a bona v ista sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alç àr ia,  c om  a m àx im ,  am b guix  YG,

acabat lliscat amb guix  YF.

incloent part proporcional de repicats que siguin necessàris

Façanes longitudinals 2,00 12,00 3,80 91,200

Façanes transversals 2,00 5,20 4,30 44,720

Ajuste de factor 0,5 -67,960

67,960Total: 9,01 612,32 €

3.3 m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament v ertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat l l is ,  am b una c apa de fons

diluïda, i dues d'acabat

Façanes longitudinals 2,00 12,00 3,80 91,200

Façanes transversals 2,00 5,20 4,30 44,720

135,920Total: 7,00 951,44 €

Total Capítol 3 : 2.148,76 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 4 :

Costes Directos

C0BERTA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

4.1 m2 Tauler de fusta natural de 21

Tauler de fusta natural d'abet o similiar, env ernissada i encadellada, de 21mm de gruix , per anar v ista

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 30,00 1.800,00 €

4.2 m2 Lamina.1vel poliet.g=50µm,col.n/adh.

Barrera de v apor formada per Lamina amb v el de polietilè de 50 µm i  48 g / m 2,  c ol . loc ada no adher ida,

solapaments minims de 30 cm segellats amb cola o cinta adhesiv a impermeable, tipus Danapol 250 o similar.

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 5,00 300,00 €

4.3 m2 Aïllament plaq.ríg.llana roca 46-55kg/m3,g=50mm,+kraft,col.m

Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix  am b paper  k ra ft,

col.locada amb morter adhesiu

1,00 60,00 60,000

Ajuste de factor 2 60,000

120,000Total: 10,00 1.200,00 €

4.4 m2 Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques

Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix , col.locat amb fix acions mecàniques

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 15,45 927,00 €

4.5 m2 Enllatat pi 40x40mm/30cm,sob/fusta,fix.mecàniques

Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x 40 mm de secció, col . loc ades  c ada 30 c m ,  s obre fus ta i  am b

fix acions mecàniques

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 15,00 900,00 €

4.6 m2 Làmina Tyvek

Làmina transpirable i impermeable tipus Ty v ek o similar

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 6,00 360,00 €

4.7 m2 Teulada teula àrab mec. ceràm.,envellit,25 u/m2,col.morter 1

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color env ellit, de 25 peces/m2, com  a m àx im ,  c ol . loc ada

amb morter mix t 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,00 60,00 60,000

60,000Total: 60,00 3.600,00 €

4.8 m Carener ceràmic teula àrab,col.vermell,5u/m,col.morter 1:2:1

Carener ceràmic de teula àrab, de color v ermell i 5 peces/m, col.locat amb morter m ix t 1 : 2: 10,  e labora t a

l'obra amb formigonera de 165 l
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Capítol 4 :

Costes Directos

C0BERTA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

12,000Total: 13,08 156,96 €

4.9 m Canal de xapa metal�lica de igual característiques que l'exi

12,000Total: 80,00 960,00 €

4.10 u Ajudes albanyileria coberta

Partida alçada a justificar de Ajudess d'albany ileria, guix aire i pintor, per tancar i form ar  pare t en unions  de

paret amb coberta

1,00 1,00 1,000

1,000Total: 150,00 150,00 €

Total Capítol 4 : 10.353,96 €
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Pressupost

Pressupost :

Capítol 5 :

Costes Directos

ELECTRICITAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

5.1 u Piqueta de connexxió a terra

Subministrament i col�l�locació de Piqueta de connex x ió a terra de 14 mm i de 1,5 m de longitud

2,000Total: 15,00 30,00 €

5.2 u Conducotor de coure per connexió de terra

Conductor de coure nú per connex ió de terra de 35 mm2

1,000Total: 3,00 3,00 €

5.3 u Pericó de connexió a terra

Pericó de connex ió a terra incloent grapa de connex ió, pon per comprov ació a terra de la instal�lació elec tr ic a

i ajudes albany ileria

1,000Total: 100,00 100,00 €

5.4 u Instal�lació elèctrica de connexió a terra

Instal�lació elèctrica de connex ió a terra, formada per cablejat de connex ió de pericó de connex ió a terra fins  a

caix a de protecció, interruptor diferencial a insal�lar en caix a de protecció, petit material,

la instal�lació es realitzara per un electricista homologat.

1,000Total: 100,00 100,00 €

Total Capítol 5 : 233,00 €
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Capítol 6 :

Costes Directos

SEGURETAT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

6.1 ut Pla de Seguretat i Salut
1,00 1,000

1,000Total: 200,00 200,00 €

6.2 ut Seguretat

Partida alçada a justificar en despeses de seguretat a l'obra

1,00 1,000

1,000Total: 300,00 300,00 €

Total Capítol 6 : 500,00 €
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3.3. RESUM DE PRESSUPOST 

  



MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL NUCL I  DEL S  OBACS
DE LLIMIANA

Pressupost

Pressupost :

Capítol :

Costes Directos

Costes Directos

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PREU IMPORT

1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1,000Total: 4.922,02 4.922,02 €

2 ESTRUCTURA

1,000Total: 5.633,50 5.633,50 €

3 ACABATS

1,000Total: 2.148,76 2.148,76 €

4 C0BERTA

1,000Total: 10.353,96 10.353,96 €

5 ELECTRICITAT

1,000Total: 233,00 233,00 €

6 SEGURETAT

1,000Total: 500,00 500,00 €

Total Capítol  : 23.791,24 €
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MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT URBÀ, DEL NUCL I  DEL S  OBACS
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Presupost : JL_1386

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.922,021: ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.633,502: ESTRUCTURACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.148,763: ACABATSCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.353,964: C0BERTACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,005: ELECTRICITATCapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,006: SEGURETATCapítol

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 23.791,24

13,00 % 3.092,86Despeses Generals

6,00 % 1.427,47Benefici Industrial

28.311,57

21,00 % 5.945,43

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 34.257,00

I.V.A

Aquest pressupost puja la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-
SET EUROS

Lleida, 18 de gener de 2022

Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte núm. 23453/2
 Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a, 25006, Lleida
Tel. - Fax. 973 234 945
puyalto@coac.cat
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2 encavallades formades cadascuna per:
2 cavalls de fusta GL24H de 14x20 cm
1 monjo format per 2 perfils laminats TPN 45x45
1 Tirant de barra d'acer de 20 mm de diametre
amb els caps roscats

Reforç estructural permietral
amb 1 perfil laminat UPN260
per cada mur longitudinal

Impermeabilitació de junta
entre mur de formigó i paret
existent amb xapa metal·lica
collada a la paret

Mur de formigó armat HA25

Fonament mur de
formigó armat HA25
amb recalçament del
fonament existent dels
murs exteriors existents

Enderroc de solera existent i
construcció d'un nou paviment
de formigó cacabat amb
remolinat mecànic

4 corretges
de fusta GL24H de 14x20 cm

Coberta formada per:
teula ceràmica clavada
i sanwich "in Situ"
amb pendent 30%

Arrebossat perimetral
del 100% exterior amb morter
de calç colorejat
tipus Webercal reboco
o similar

Repas interior de guix 50% superfície
i pintat interior 100 % superfície

C-1  -  Sandwich "In Situ" coberta de fusta
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Característiques
Transmitància tèrmica, U: 0.16 W/(m²·K)
Gruix total 21,40 cm

Llistat de capes:
 1 - Teula ceràmica 2.00 cm
 2 - Doble rastrellat de fusta 5.00 cm
 3 - làmina transpirable Tyvec, impermeable

a l'aigua i permeable al vapor d'aigua 0.10 cm
 4 - Taula de fusta basta de 21 mm de gruis 2.10 cm
 5 - Llana mineral [0.031 W/[mK]] 10.00 cm
 6 - Barrera de vapor tipus Danopol 250 0.10 cm
 7 - Tàrima d'avet encadellada 2.10 cm

0.
15

0.20

2 perfils laminats TPN 45X45

Xapa metàl·lica de 6 mm de gruix
per a connexió del monjó
als cavalls de l'encavallada
soldada als 2 perfils TPN
i atornillada als cavalls

Passador per tirant
barra de 20 mm de diàmere
fixat amb punt de soldadura

Cavalls de l'encavallada
de fusta laminada GL24H

Ancoratges dels cavalls
de l'encavallada a monjo
amb barra roscada i caps M10

S-1 Secció  Transversal Escala DIN-A3= 1:33

DETALL MONJÓ ENCAVALLADA Escala DIN-A3= 1:10
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